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META MECSERIES

Proste w uzyciu i bezpieczne

@ Ochrona przed dotykiem

o Modutowe wykonanie stykéw pomocniczych pozwala na proste ich uzycie

3 wielkosci gabarytowe

Bezposredni montaz

bez uzycia dodatkowych elementow

Dwa soby montazu

(na szynie DIN i poprzez $ruby)
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Ministyczniki

Proste w uzyciu

) ) I )

| | | |

! | ] 1 = - - <=

i i i \ < i N B

! . . | oy q 0 . |

i Proita_l v:lymlatna cewki k E.Rcthkn(?ZOtckine akcesoria i .Pros_tz w :nontazu | Spetnia wymogi

@® cewka jest zamontowana na suwnym wozku SlyKl aodatkowe ZacIsKI oczkowe = r o

i i nie mJa potrzeby.demontazlrvgtyqznisll(a i. blokada mechaniczna i i kompatybl|HOSCI .
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Styczniki 3-polowe i przekazniki termiczne

Rozmiar 9A 12A 18A 22A
Styczniki 3-biegunowe
Typy Cewka AC GMC-9 GMC-12 GMC-18 GMC-22
Cewka DC GMD-9 GMD-12 GMD-18 GMD-22
Parametry znam. wg / IEC60947-4 kW A kW A kW A kW A
ACI 25 25 40 40
AC3 200/240V 2.5 11 3.5 13 4.5 18 5.5 22
380/440V 4 9 5.5 12 7.5 18 1 22
500/550V 4 7 7.5 12 7.5 13 15 22
690V 4 5 7.5 9 7.5 9 15 18
Parametry znamionowe / UL508 hp A hp A hp A hp A
prad ciggty 20 25 30 32
jednofazowy 115V 0.5 0.5 1 2
230V 1 2 3 3
trojfazowy 200V 2 3 5 7
230V 2 3 5 7.5
460V 5 7.5 10 10
575V 7.5 10 15 15
Wielko$s¢ wg NEMA 00 00 0 0
Dodatkowe styki pomocnicze -
e "asae 2
T 2bieg. _“i 4bieg. 2-bieg.
®®  czotowy Beee " otowy * ¥ bocny
=) ® &
Styczniki 4-biegunowe $see § 2280
Eas - A
R ol - 4
Senn AL Y
Typy Cewka AC GMC-9/4 GMC-12/4 GMC-18/4 GMC-22/4
Cewka DC GMD-9/4 GMD-12/4 GMD-18/4 GMD-22/4
AC1(A) 20 20 25 32
Przekazniki przecigzeniowe
Zakres nastwaw (A)
. 0.1-0.16 4-4
Bimetalowe | 1 0.16-025 | 5-8 sew
0.25-0.4 6-9
Typ GT + - 0.4-0.63 7-10
e 0.63-1 ;-13 iy
1-16 12-16
1= 16-25 | 16-22 IRORHIEE
GT-22 25-4 do oddzielnego montzu
Roznicowe GTK-22
KlasalOA  |Nieréznicowe (kontrola 3 faz ) GTH-22/3
Nieréznicowe (konfrola 2 faz ) GTH-22
Klasa20 |Roznicowe GTK-22/L
. Zakres nastwaw (A 1
Elektroniczne ; :Tul :w( : ,';:I'i f_"?\
Typ GMP 15 (®iz @,
44-22 assaas
‘. ] .' Przekazniki

do oddzielnego montzu
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32A 40A 50A 65A 75A 85A
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GMC-32 GMC-40 GMC-50 GMC-65 GMC-75 GMC-85
GMD-32 GMD-40 GMD-50 GMD-65 GMD-75 GMD-85
kW A kW A kW A kW A kW A kW A
50 60 80 100 110 135
7.5 32 11 40 15 55 18.5 65 22 75 25 85
15 32 18.5 40 22 50 30 65 37 75 45 85
18.5 28 22 32 30 43 33 60 37 64 45 75
18.5 20 22 23 30 28 33 35 37 42 45 45
hp A hp A hp A hp A hp A hp A
45 50 70 80 920 100
2 3 3 5 5 7.5
5 5 7.5 10 15 15
7.5 10 10 15 20 25
10 10 15 20 25 30
20 25 30 40 50 50
20 25 30 40 50 50
1 1 2 2 2 3
aa aanwn/ !
*
T 2bieg. B8 soieg. 2-bieg.
®®  czotowy feer " crotowy ® ¥ boczny
__ i
gy Saeh
LA NN ] [’J‘ o ; -]
b - ’ e i
% T"I ﬁ y ; ﬁ
Sasa LI IS
GMC-32/4 GMC-40/4 GMC-50/4 GMC-65/4 GMC-75/4 GMC-85/4
GMD-32/4 GMD-40/4 GMD-50/4 GMD-65/4 GMD-75/4 GMD-85/4
50 60 80 100 110 135
m " Zakres nastwaw (A) Ui 710 2840
bl ;| 22 @O ® 0 ikt 9-13 | 3450 e.0-9
- 16-22 12-18 45-65
conn i 0 i 1620} 84-78 Podsiawa ¢
sl - , o odstawa do
[ ] Zakres 18-26 63-85
e -7‘1 7131 28-40 - Podstana 1 X -. nastaw (A) 24-36 | | oddzielnego montazu
GT-40 do oddzielnego montzy| GT-85 N .
GTK-40 GTK-85
GTH-40/3 GTH-85/3
GTH-40 GTH-85
GTK-40/L GTK-85/L
] | J Zakres nastaw (A) Zakres nastaw(A) : 16 ~ 80A Zakres nastaw(A) : 5 ~ 60A
; 4-20 .:‘." N
8-40 s 8.
@228
C 5 =1 Zaciski
pdfic S Srubowe Zaciski tunelowe CT
Neeoy GMP80
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Styczniki 3-polowe i przekazniki termiczne

Rozmiar 100A 125A 150A
Styczniki 3-biegunowe
Typ Cewka uniwersalna
AC/DC GMC-100 GMC-125 GMC-150
Parametry zam. wg / IEC60947-4 kW A kW A kW A
ACI 160 160 210
AC3 200/240V 30 105 37 125 45 150
380/440V 55 105 60 120 75 150
500/550V 55 85 60 90 90 140
690V 55 65 60 70 90 100
Parametry znamionowe / UL508 hp A hp A hp A
prad ciggty 160 160 210
jednofazowy  115v 7.5 10 15
230V 15 20 25
tréjfazowy 200V 30 40 40
230V 30 40 50
460V 60 75 100
575V 60 75 100
Wielkos¢ wg NEMA 3 3 4
Dodatkowe styki pomocnicze "
&
AU-100
INO+INC
Styczniki 4-biegunowe w-e _ M
oo .!
- )
Typ Cewka wspdlna
AC/DC GMC-100/4 GMC-125/4 GMC-150/4
ACI1(A) 160 160 210
Przekazniki przecigzeniowe
Bim et al owe Zakres nastwaw (A) Zakres nastwaw (A)
34-50 34-50
Typ GT 39-57 39-57
43-65 43-65
54-80 of & o 54-80
65-100 el 65-100
85-125 85-125
100- 150
Roznicowe GTK-100 GTK-150
Klasa 10A | Nieréznicowe (kontrola 3 faz) GTH-100/3 GTH-150/3
Nieréznicowe (kontrola 2 faz) GTH-100 GTH-150
Klasa 20  |Roznicowe GTK-100/L GTK-150/L
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180A 220A 300A 400A 600A 800A
o n
PN
o
S i pip
GMC-180 GMC-220 GMC-300 GMC-400 GMC-600 GMC-800
kW A kW A kW A kW A kW A kW A
230 275 350 450 660 900
55 180 75 250 90 300 125 400 190 630 220 800
90 180 132 250 160 300 220 400 330 630 440 800
110 180 132 200 160 250 225 350 330 500 500 720
110 120 132 150 200 220 250 300 330 420 500 630
hp A hp A hp A hp A hp A hp A
230 275 350 450 660 900
15 15
30 40
60 60 100 125 150 250
60 75 100 150 200 300
125 150 200 300 400 600
125 150 200 300 400 600
4 4 5 5 6 7
L]
1%
' AU-100
INO+INC
S L__:."- oo
el _!' BE
‘o .l
- o & A A Bl R B
GMC-180/4 GMC-220/4 GMC-300/4 GMC-400/4 GMC-600/4 GMC-800/4
230 275 350 450 660 900
ZLakres nastwaw (A) Zakres nastwaw (A) Zakres nastwaw (A)

65-
85-
100 -
120 -
160 -

100
125
150
180
240

85-
100 -
120 -
160 -
220-
260 -

125
150
180
240
300
400

220- 300
260 - 400
400 - 600
520 - 800

GTK-220 GTK-400 GTK-600
GTH-220/3 GTH-400/3 GTH-600/3
GTH-220 GTH-400 GTH-600
GTK-220/L GTK-400/L GTK-600/L
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Styczniki 4-polowe
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Uniwersalnos¢
Wspdlne akcesoria dla stycznikdw 3-polowych i 4-polowych

3 wielkosci gabarytowe

3 zewnetrzne wymiary dla stycznikéw
GMC-100/4~800/4

® GMC-9/4~85/4
i |
Norma IEC-60947 200~240V T5kW20A | 7.5kW20A | 10KW25A | 11kW32A | 18KW50A | 21kW60A | 29kW 80A | 34KW 100A | 38kW 110A | 40kW 135A
Rraca.ACal 380~440V 13KW20A | 13KW20A | 17KW25A | 20KW32A | 31KWS50A | 37kWGOA | 50kWB0A | 59KW 100A | 66KW 110A | 69KW 135A
500~550V 1TKW20A | 17kW20A | 22kW25A | 23kW32A | 41KW50A | 49kW60A | 65kW 80A | 74kW 100A | 82kW 110A | 87kW 135A
€€ gav 22kW20A | 22kW20A | 30KW25A | 34kW32A | 54kW50A | 65KWE0A | 56KWB0A | 102kW 100A | 114kW 110A [120kW 135A
Trwato$¢ mechaniczna  Elektryczna 200 200 170 170 170 170 150 150 150 150
(x10,000 operacji) Mechaniczna 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1000 1000 1000 1000
Styki pomocnicze Standard - - - - - - - - - -
Montowane z hoku AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1 AU-1
Montowane z gory AU-24 AU-24 AU-24 AU-24 AU-24 Au-24 AU-24 AU-24 AU-24 AU-24
Opcje montazu szynaDIN | szynaDIN | szynaDIN | szynaDIN | szynaDIN | szynaDIN |szynaDIN |szynaDIN szynaDIN | szyna DIN
$ruby $ruby $ruby $ruby $ruby $ruby $ruby $ruby $ruby $ruby
Wymiary zewnetrzne (mm) (szer x wys x gf) | 44x80x86.8 | 44x80x868 | 48x80x86.8 | 48x80x86.8 | 59x83.5x 945/ 59x83.5x 45| 91x122x118 | 91x 122x118 | 91 x122x118 | 91x 122x 118
Wymiary montazowe (mm) (szer xwys xgf) | 35x60 | 35x60 35x60 | 35x60 | 42x60 | 42xB0 | 81x100 | 81x100 | 81x100 | 81x100
Cewka DC GMD-9/4 | GMD-12/4 | GMD-18/4 | GMD-22/4 | GMD-32/4 | GMD-40/4 | GMD-50/4 | GMD-65/4 | GMD-75/4 | GMD-85/4
® GMC-100/4~800/4
i |
Norma [EC-60947 200~240V 58kW 150A | 64kW 155A | 76KW200A | 85kW230A | 100kW 260A | 120kW 350A | 152kW 420A | 280kW 660A | 350kW 800A
PracaAC-1 380~440V 100kW 150A | 111kW 155A | 132kW 200A | 150kW 230A | 175kW 260A | 210kW 350A | 262KW 420A | 500kW 660A | 600KW 800A
500~550V 132kW 150A | 139kW 155A | 173KW200A | 190kW 230A | 220kW 260A | 270kW 350A | 345kW 420A | 655kW 660A | 750kW 800A
(€ 690V 174kW 150A | 191kW 155A | 228KW 200A | 260kW 230A | 300kW 260A | 370kW 350A | 457KW 420A | 860kW 660A | 1000kW 800A
Trwalos¢ mechaniczna  Elektryczna 100 100 100 100 100 100 70 70 70
(x10,000 operacii) Mechanizna 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Styki pomocnicze Standard 2NO2NC NO2NC 2NO2NC 2NO2NC 2NO2NC 2NO2NC | 2NO2NC 2NO2NC 2NO 2NC
Montowane z boku ~ AU-100 AU-100 AU-100 AU-100 AU-100 AU-100 AU-100 AU-100 AU-100
Montowane z gory
Opcje montazu Sruba Sruba Sruba Sruba Sruba Sruba Sruba Sruba Sruba
Wymiary zewnetrzne (mm) (szer x wys X of) | 175x 203 x180| 175% 203 x180 | 175x 203 x180 | 175x 203 x180175x 203 x180 | 208x243x199| 208x243x199 346 % 310% 242 | 346x 310% 242
Wymiary montazowe (mm) (szer xwys xf) | 120190 | 120x190 | 120x190 | 120x190 | 120x190 | 145x225 | 145x225 | 308x270 | 308x270
Cewka DC AC/DC Cewka uniwersalna
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Oznaczanie typow

o Styczn iki
Stycznik rqd znamionowy Liczba pol Napiecie znamionowe cewki |
Cewka AC 100 105A . 3 polowy AC 24~600V
D Cewka DC 12 12A 125 | 120A 4 4 polowy DC 12~250V

18 | 18A | 150 | 150A
22 | 22A | 180 | 180A
32 | 32A | 220 | 250A
40 | 40A | 300 | 300A
50 | 50A | 400 | 400A
65 | 65A | 600 | 630A
75 | 75A | 800 | 800A

85 | 85A
©® Przekazniki termiczne
Przekaznik termiczny | Typ | Wielkosé pradowa | Montaz Czu1n|k| Zastosowame Prad znamionowy
H Nierdznicowy 22 0.1~22A - pod styczn|k|em - | 2Cazujniki - | Standard do GMC-85  do GMC-100 |
K Réznicowy 40 4~40A H | Montowany osobno 3 | 3 Czujniki (standard) L | Czasowy 014 ] 01~0.16 41 | 34~50
(standardowy) 85 7~85A 021 016~025 48 | 39~57
100 34~120A 033 ] 02504 56 | 4365
150 34~150A 052 | 04~063 67 | 54~80
220 65~240A 082 | 0631 80 | 65~100
400 85~400A 13 | 1+16 107 | 85~125
600 200~800A 21| 16~25 130 | 100~160
33 | 254 150 | 120~180
5 | 46 200 | 160~240
65 | 58 250 | 200~300
75| 6~ 350 | 260~400
anilei H HPH H 85| 7~10 500 | 400~600
® Przekazniki stycznikowe (styczniki pomocnlcze) T on s 520800
; ' : 15 [ 1218
- 19 | 162
2 16%
30 [ %
I,. . . i I . 34 | 2840
Przekaznik Typ | Liczba Stykéw| Rodzaj napuecla Napiecie znamionowe 8 [ %5
4 4 styki CewkaAC AC 24~600V 55 | 4545
6 63tykc:)w D Cewka DC DC 12~250V 65 | 5475
8 8 stykow B
OStykl pomocnlcze @ Blokada mechaniczna
Styk Blokada ___ Pozycja
pomocm Horyzontalna
D Wertykalna
Typ |Liczba stykow | Montaz | Zastosowany stycznik| Typ | Zastosowany stycznik |
2 2 Styki , 9 GMC-9~85
4| 4k Goa | Ghic.o-85 100 | GMC-100~150
1 2 Styki Bok 180 | GMC-180~400
100 | 2 Styki Bok | GMC-100~800 600 | GMC-600~800
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Stycznik

3 i4-polowe
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Informacje techniczne e
Typ Wartosci -
e AC3 AC2 AC4 lth)
Styczniki TR TETE 200~220V | 380~440V | 500~550V | 200~220V | 380~440V | 500~550V | 200~220V | 380~440V
kW | A (kW | A (KW | A (KW | A KW |A KW | A KW |A KW | A A
GMC-9 GMS-9 25 | 11 | 4 9 4 7 125 | 11| 4 9 4 7 1158 |22 | 6 20
GMC - 12 GMS -12 35 |13 |65 |12 |75 |12 |35 | 13 |65 |12 |76 |12 |22 | 11 | 4 9 20
GMC - 18 GMS - 18 45118 |75 |18 |75 | 13 |45 | 18 |75 | 18 |75 | 13 |37 | 18 | 4 9 25
GMC - 22 GMS - 22 55 22 |11 |22 |15 |22 |55 |22 |11 |22 |15 |22 |37 |18 |55 | 13 32
GMC - 32 GMS - 32 75|32 |15 |32 (18528 | 75| 32 | 15 | 32 |185| 28 | 45 | 20 |75 | 17 50
GMC - 40 GMS - 40 11 140 |185 |40 |22 |32 | 11 |40 (185 |40 |22 |32 |55 |25 |11 | 24 60
GMC - 50 GMS - 50 15 | 55 | 22 | 50 |30 |43 | 15 | 55 | 22 | 50 |30 | 43 | 75|35 |15 | 32 80
GMC - 65 GMS - 65 185| 65 | 30 | 65 | 37 | 60 [185| 65 | 30 | 65 | 37 | 60 | 11 | 50 |22 | 47 100
GMC - 75 GMS - 75 2 |75 |37 |75 |45 |64 | 22 | 75 |37 |75 | 45 | 64 | 13 | 55 | 25 | 52 110
GMC - 85 GMS - 85 25 | 85 |45 | 85 | 45 | 75 | 25 | 8 | 45 | 8 |45 | 75 | 15 | 65 | 30 | 62 135
GMC - 100 GMS - 100 30 (105 | 55 | 105 | 55 | 85 | 30 | 105 | 55 | 105 | 5 | 8 | 19 | 80 | 37 | 75 150
GMC - 125 GMS - 125 37 | 12560 | 120 | 60 | 90 | 37 | 125 | 60 | 120 | 60 | 90 | 22 | 93 | 45 | 90 150
GMC - 150 GMS - 150 45 [ 150 | 75 | 150 | 90 | 140 | 45 | 150 | 75 | 150 | 90 | 140 | 30 | 125 | 55 | 110 200
GMC - 180 GMS - 180 55 | 180 | 90 | 180 | 110 (180 | 55 | 180 | 90 | 180 | 110 | 180 | 37 |150 | 75 | 150 230
GMC - 220 GMS -220 75 | 220 | 132 | 220 | 132 | 200 | 75 | 220 | 132 | 220 | 132 | 200 | 45 | 180 | 90 | 180 260
GMC - 300 GMS - 300 90 | 300 | 160 | 300 | 160 | 250 | 90 | 300 | 160 | 300 | 160 | 250 | 55 | 220 | 110 | 220 350
GMC - 400 GMS - 400 125 | 400 | 220 | 400 | 225 | 350 | 125 | 400 | 220 | 400 | 225 | 350 | 75 | 300 | 150 | 300 420
GMC - 600 GMS - 600 190 | 630 | 330 | 630 | 330 | 500 | 190 | 630 | 330 | 630 | 330 | 500 | 110 | 400 | 200 | 400 660
GMC - 800 GMS - 800 220 | 800 | 440 | 800 | 500 | 720 | 220 | 800 | 440 | 800 | 500 | 720 | 160 | 630 | 300 | 630 800
Styki pomocnicze
Prad znamionowy (A) AC1
Typ AC 15 DC 13 AC 12 DC 12 (Ith)
110V | 120V | 440V | 550V | 24V | 48V |110V | 220V 110V |220V 440V 550V | 24V | 48V |110V 220V A
GMC(D)-9~22 6 3 15|12 3 |15 |055/027| 10 | 8 5 5 5 251 1 16
GMC(D)-32~85 6 3 | 15|12 3 |15|055|027| 10 | 8 5 5 5 251 1 16
GMC-100~800 6 5 3 3 6 3 (121021010 5 5 5 151025 16
Zamontowane styki pomocnicze
Typ Standard Opcja
GMC(D)-9~22 1NO INC 4NO, 3NOINC, 2NO2NC, 1NO3NC
GMC(D)-32~85 2NO 2NC 4NO, 3NOINC, 2NO2NC, INO3NC
GMC-100(/4)~800(/4) 2NO 2NC 2NO 2NC
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Znamionowe napiecia cewek

@9~85A @100 ~ 800A Warunki pracy
Typ CewkaAC | Cewka DC Typ Napiecie | CewkawspdinaACIDC | \y czasie pracy stycznika w stanie wzbudzenia
50Hz 60Hz DC znamionowe |  50Hz/60Hz DC cewki, dozwolone sg wahania napiecia w
. - zakresie 85-110% napigcia znamionowego cewki
GMC(D) - 3(14) 24 24 12V GMC - 100(/4) 24 2425V 24 (przy temperaturze do 40°C).
~85(4) | 42v | 48v | 20V ~a00(4) 4V 48~50V 48V
48V 110V 24V 100~200V | 100~240V | 100~220V Praca poza tymi wartosciami moze spowodowac
100V 120V 48V 300V 265~347V pogorsz_enie ochrony elektrycznej i uszkodzenia
mechaniczne.
110V 208V 60V 400V 380~450V
220V 220V 80v 500V 440~575V -
240V | 240V | 100V GMC-600(4)| 100V | 100~127V | 100~110V ] )
380V 217V 1ov ~800(/4)| 200V 200~240V | 200~220V Wybor cewki
400v_| 380V_| 125V 00V | 265-347V W stycznikach GMC-9-85 cewki na 50Hz i 60Hz
415V 44ov 200v 400V 380~450V sg osobne. W stycznikach wigkszych pradéw od
440V 480V 220V 500V 440~575V GMC-100 do 800A cewki sg uniwersalne dlaAC i
500V | 600V | 250V Uwaga) * 24148V dostepne dla stycznikow do GMC-220 DC (ponize] 220VDC)
550V
Charakterystyka cewek AC
@ AC 220V
o Pobor mocy (VA) Mot rozpraszana Napiecie zadziatania (V) Prad cewki Czas operacji (ms)
Wzbudzenie| Trzymanie (W) Zadziatanie Odpadnigcie (mA) Zamykanie | Otwieranie
GMC - 9(/4)~22(/4) 95 9 2 156(142~157) |105~125(112~132)¢ 41(36) 10~17 6~9
GMC - 32(/4), 40(/4) 9 9 2 150165(151~166) | 110-130(117~137) | 41(36) 11~19 6~10
GMC - 50(/4)~85(/4) 220 17 145~160(146~161) [100~120(107~127y | 77(68) 16~25 8~15
GMC - 100, 125 298 123 44 77 48 56 30~34 63~67
GMC - 150 298 12.3 44 7 48 56 37~41 47~52
GMC - 180, 200 380 11.6 47 77 48 53 45 45
GMC - 100(/4)~220(/4) 380 16 47 7 48 53 45 45
GMC - 300(/4), 400(/4) 571 14 5 7 48 64 45~50 48~52
GMC - 600(/4), 800(/4) 1000 29 78 150 91 132 66~69 55
Uwaga) 1. Srednie wartosci 2. (* )* dla 50Hz.
@ AC 110V
o Pobor mocy (VA) Mot rozpraszana Napiecie zadziatania (V) Prad cewki Czas operacji (ms)
Wzbudzenie | Trzymanie (W) Zadziatanie Odpadnigcie (mA) Zamykanie | Otwieranie
GMC - 9(/4)~22(/4) 95 9 2 75~85(74~84)+ | 55~65(54~64)* 73(73) 11~18 6~9
GMC - 32(/4), 40(/4) 95 9 2 75~85(74~84)* | 55~65(54~64)* 73(73) 13~20 6~9
GMC - 50(/4)~85(/4) 220 17 55 68~78(67~77) | 40~50(39~49)* |  154(154)* 16~25 9~16
GMC - 100, 125 162 98 3.1 77 48 89 46~50 49~53
GMC - 150 162 122 3 77 48 11 56~60 44~48
GMC - 180, 200 220 9.1 34 77 48 83 60 41
GMC - 100(/4)~220(/4) 220 9.1 34 77 48 83 60 41
GMC - 300(/4), 400(/4) 393 14 44 77 48 128 64~68 43~47
GMC - 600(/4), 800(/4) 1000 17 6.3 77 48 155 66~70 45~49
Uwaga) 1. Srednie wartosci 2. (* )* dla 50Hz.
Charakterystyka cewek DC
@ DC 110V
Pobormocy (VA) | Czas | Napigciezadziatania (V) | praq cewki|  C2as operacii (ms) |
Typ operacji
Wabudzenie | Trzymanie | (mg) | Zadzialanie | Odpadnigcie| ~ (MA) | Zadzialanie Odpadnieciel
GMD - 9(/4)~22(/4) 9 9 50 60~75 | 15~35 82 45~55 | 8~15
GMD - 32(/4), 40(/4) 9 9 50 60~75 | 15~35 82 45~55 | 8~15
GMD - 50(/4)~85(/4) 220 5 65~80 | 15~35 46 20~30 | 13~20

Uwaga) 1. Srednie wartosci
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Styczniki

3 i4-polowe

Dohér przewoddéw oraz wielkosci montazowe

@ Styczniki 3-polowe

Przewod Sruba Moment(Nm)
T mm? i i
P s?c‘;:il:(a o | Gl |ty
GMC-9 10 AWG 15 4 M4 M3.5 2,3 2,3
GMC-12 10 AWG 15 4 M4 M3.5 2,3 2,3
GMC-18 10 AWG 15 6 M4 M3.5 4 23
GMC-22 8 AWG 2,5 10 M4 M3.5 4 23
GMC-32 6 AWG 4 16 M5 M3.5 4 23
GMC-40 6 AWG 4 16 M5 M3.5 4 23
GMC-50 4 AWG 6 25 M6 M3.5 5 2,3
GMC-65 2AWG 10 35 M8 M3.5 5 2,3
GMC-75 2AWG 10 35 M8 M3.5 5 23
GMC-85 0AWG 10 50 M8 M3.5 5 23
GMC-100 | 00AWG 25 70 M8 M4 9 23
GMC-125 | 00AWG 25 70 M8 M4 9 23
GMC-150 | 0000 AWG | 35 95 M8 M4 9 23
GMC-180 | 250 MCM 50 120 M10 M4 15 2,3
GMC-220 | 300 MCM 70 150 M10 M4 15 2,3
GMC-300 | 500 MCM 95 240 M12 M4 23 2,3
GMC-400 2 30x5 150 M12 M4 23 2,3
GMC-600 2 50x 5 240 M16 M4 57 2,3
GMC-800 2 60x 5 240 M16 M4 57 2,3
@ Styczniki 4-polowe
Przewod Sruba Moment(Nm)
TvP AWG mm?2 s?c‘;:;(a iit;i:( Gtowny |Dodatkowy

10 AWG 4 M3.5 | M35 2,3 2,3
GMC-12/4 10 AWG 4 M3.5 | M35 23 23
GMC-18/4 8 AWG 6 M4 M3.5 4 23
GMC-22/4 8 AWG 10 M4 M3.5 4 23
GMC-32/4 6 AWG 16 M5 M3.5 4 2,3
GMC-40/4 6 AWG 16 M5 M3.5 4 2,3
GMC-50/4 4AWG 25 M6 M3.5 5 2,3
GMC-65/4 2 AWG 35 M8 M3.5 5 23
GMC-75/4 2AWG 35 M8 M3.5 5 23
GMC-85/4 0AWG 50 M8 M3.5 5 23
GMC-100/4 00 AWG 70 M8 M4 9 23
GMC-125/4 00 AWG 70 M8 M4 9 23
GMC-150/4 0000 AWG 95 M8 M4 9 2,3
GMC-180/4 250 MCM 120 M10 M4 15 2,3
GMC-220/4 300 MCM 150 M10 M4 15 2,3
GMC-300/4 500 MCM 240 M12 M4 23 2,3
GMC-400/4 2 30x 5 150 M12 M4 23 2,3
GMC-600/4 250x5| 240 M16 M4 57 2,3
GMC-800/4 260x5| 240 M16 M4 57 2,3

@ Przekazniki termiczne

Nastawa Przewéd Moment i
Typ pradowa|  AWG — (Nm) | Sruba
0.1~0.16 | 18AWG 15 23 M4
0.16~0.25| 18AWG 15 23 M4
0.25~04 | 18AWG 15 23 M4
0.4~0.63 | 18AWG 15 23 M4
0.63~1 | 18AWG 15 23 M4
1~1.6 18AWG 15 23 M4
16~25 | 18AWG 15 23 M4
GTH(K)-22 2.5~4 18AWG 15 23 M4
4~6 18AWG 15 23 M4
5~8 16AWG 15 23 M4
6~9 16AWG 15 23 M4
7~10 16AWG 15 23 M4
9~13 14AWG 1525 23 M4
12~18 12AWG 25 23 M4
16~22 10AWG | 2,540 23 M4
4~6 18AWG 15 4 M5
5~8 16AWG 15 4 M5
6~9 16AWG 15 4 M5
7~10 16AWG 15 4 M5
9~13 14AWG 1525 4 M5
GTH(K)-40 12~18 12AWG 25 4 M5
16~22 10AWG | 2,540 4 M5
18~26 10AWG | 25-6,0 4 M5
24~36 10AWG 4,0-10 4 M5
28~40 10AWG 6,0-10 4 M5
7~10 16AWG 15 5,1 M6
9~13 14AWG 1525 51 M6
12~18 12AWG 25 5,1 M6
16~22 10AWG | 2540 51 M6
18~26 10AWG | 2,566 51 M6
GTH(K)-85 24~36 10AWG 4,0-10 5,1 M6
28~40 10AWG 6,0-10 5,1 M6
34~50 BAWG 10-16 5,1 M6
45~65 4AWG 10-25 5,1 M8
54~75 4ANG 16-25 5,1 M8
63~85 3AWG 16-35 5,1 M8
34~50 BAWG 10-16 9 M8
39~57 BAWG 10-16 9 M8
43~65 4AWG 10-25 9 M8
GTH(K}-100 54~80 4AWG 16-25 9 M8
65~100 | 2AWG 25-35 9 M8
85~125 1AWG 35-50 9 M8
34~50 BAWG 10-16 9 M8
39~57 BAWG 10-16 9 M8
43~65 4AWG 10-25 9 M8
GTH(K)-150 54~80 4AWG 16-25 9 M8
65~100 | 2AWG 25-35 9 M8
85~125 1AWG 35-50 9 M8
100~150 | 00AWG 35-70 9 M8
65~100 | 2AWG 25-35 15 M10
85~125 1AWG 35-50 15 M10
GTH(K)-220 100~160 | 00AWG 35-70 15 M10
120~180 | 000AWG 50-95 15 M10
160~240 | 250AWG | 70-120 15 M10
85~125 1AWG 35-50 23 M12
100~160 | 00AWG 35-70 23 M12
120~180 | 000AWG 50-95 23 M12
GTH(K}-400 160~240 | 250AWG | 70-120 23 M12
200~300 | 400AWG | 95-185 23 M12
260~400 | 500AWG | 150-240 23 M12
200~300 | 400AWG | 95-185 57 M16
260~400 | 500AWG | 150-240 57 M16
GTH(K)-600 400~600 | N 240x 5| 150-185 57 M16
520~800 | N 260x 5 | 185-240 57 M16
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Wymiary zaciskow

Wymiary zaciskow Wymiary zaciskow
Typ Obwod gtowny Obwod pomochniczy Typ Obwod gtowny Obwod pomochiczy
Srba | Ax Bx C(mm)| Sruba | Ax Bx C(mm) S$ruba | Ax Bx C(mm)| Sruba | Ax Bx C(mm)

GMC-9(/4) M4 9.5x 5x 4.9 M35 8x 5x 4.9
GMC-12(/4) M4 95x 5x 4.9 M35 8x 5x 4.9

GTH(K)-22 M4 10% 6.5 5 M35 | 7.8x43x 7.3
GMC-18(/4) M4 95x 5x 4.9 M35 8x 5x 4.9 ) O e
GMC-22(/4) M4 9.5x 5x 4.9 M3.5 8x 5x 4.9
GMC-32(/4) M5 | 124x65x6 | M35 8x 5x 4.9

GTH(K)-40 M 124x 62x 63| M35 | 7.8x 4.3x 7.
GMC-40(/4) M5 | 124x65x6 | M35 8x 5x 4.9 ) > ¥ 8263 35 B d3e13
GMC-50(/4) M6 | 17.5x7x 87 | M35 8x 5x 4.9 V6 1o 85% 9 M35 | 78K 3% 73
GMC-65(/4) M8 | 175x7x 87 | M35 8x 5x 4.9 GTH(K)85 ' ' oo
GMC-75(/4) M8 | 175x7x 87 | M35 8x 5% 4.9 V8 1o 8.5% 9 M35 | 78K 3% 73
GMC-85(/4) M8 175x 7x 87 | M35 8x 5x 4.9 ' ' T
GMC-100(/4) M8 | 15x 85x 9.5 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 GTHKMA25 v x 959 | w28 ‘41x 52
GMC-125(/4) M8 15x 8.5% 9.5 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 ) ' ' T
GMC-150(/4) M8 | 205x 10x 9 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 | GTH(K)-150 M8 20% 10x 10 M4 | 8.2x 41x 52
GMC-180(/4) M10 | 25x 12.5x 15 M4 | 10.8x 4.1x 4.1

GTH(K)-220 M10 | 25x 12.5x 135 M35 | 7.7x 5x 45
GMC-220(/4) M10 | 25x 12.5x 15 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 ) e o
GMC-300(/4) M12 | 30x 14.5x 20 M4 | 10.8x 4.1x 4.1

GTH(K)-400 M12 | 30x 15x 11 M35 | 7.7x5x45
GMC-400(/4) M12 | 30x 14.5x 20 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 ) M o
GMC-600(/4) M16 | 40x 20 40.5 M4 | 10.8x 4.1x 4.1

GTH(K)-600 M16  |30x 112x 232 M35 | 7.7x5x 45
GMC-800(/4) M16 | 40x 20 40.5 M4 | 10.8x 4.1x 4.1 ® e o

O
Instalacja i Srodowisko -4 P
@ Szyna DIN 35mm
1) Pozycja pracy (dla GMC-9 do 85)
0
30 ,1.30°
90’ . .
@ Srodowisko

W specjalnych zastosowaniach, trwatosci i inne charakterystyczne parametry mogg by¢ obnizone.

1)Temperatura zewnetrzna
-25°C do 40°C

2)Temperatura przechowywania
-30°C do 65°C

3) wysokos¢ ponizej 2000npm
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Akcesoria

Bloki stykow pomocniczych

i
/

——
Montowane od géry
Typ Liczba stykow Konfiguracja stykow
AU-2 2 2NO, INO1NC, 2NC
AU-4 4 4NO, 3NO1NC, 2NO2NC,TNO3NC, 4NC

Styczniki

GMC(D)-9~GMC(D)-85

Montowane z boku

Typ Liczba stykow Konfiguracja stykéw Styczniki
AU-1 2 NO - INC GMC(D)-9~GMC(D)-85
AU - 100 2 INO - INC GMC-100~GMC-800
Wartosci znamionowe
Prad znamionowy (A)
Typ AC 15 DC 13 AC 12 DC 13 Prad cieplny
110V | 120V | 440V | 550V | 24V | 48V 110V | 220V [110V |120V |440V 550V | 24V | 48V [110V |220V (ith)
) AU -2 6 3115112 3 |15 |055(027| 10 | 8 5 5 5 3 125 1 16
Montowane z gory
AU-4 6 3 115112 3 |15 |055(027| 10 | 8 5 5 5 3 125 1 16
AU -1 6 3 115112 3 | 1505027 10 | 8 5 5 5 3 125 1 16
Montowane z boku
AU -100 6 5 3 3 6 3 11210210 (10| 5 5 5 3 1151025 16
Wiasnosci
Trwatosé Trwatos¢ elektryczna (x10,000 operacji)
Typ llos¢ operacji | mechaniczna AC15 AC12 DC12
nagodz | (10000 operacf) [ 50y 440V 220V 440V 24~220V
AU-2 1800 2000 50 50 25 25 50
AU-4 1800 2000 50 50 25 25 50
Au-1 1800 2500 50 50 25 25 50
AU-100 1800 1000 50 50 25 25 50
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Moduty ochronne

- Typ Moduty ochronne | Napiecie pracy Specyfikacja Zastosowane styczniki
l"—- ~ ab) AS-11 AC/DC 24~48V Warystor 120V
L AS-12 AC/DC 100~125V Warystor 270V
/ GMC-9(/4)~800(/4
& Vi AS13 Warystor ACIDC 200~240V Warystor 470V (14)-8004)
AS-14 AC 380~440V Warystor 1000V
Waryistor 120V
AS-1 AC 24~48V 0.1F, 1001
AS2 Warystor 270V
- AC 100~125V 0.14F, 1001 GMC-9(/4)~85(/4)
Warystor 470V
AS-3 Warystor AC 200~240V 0.1;ij 100]
*RC Warystor 120V
AS-4 DC 24~48V 0.474F, 1001
AS Warystor 270V
-5 DC 100~125V 0.47F, 100i GMD-9(/4)~85(/4)
AS6 Warystor 470V
) DC 200-220V 0.47)F, 100i
Modut Wiasciwosé Wplyw |
Bez modul e s S omenane wrosns| )
w warystorem ﬁ:‘s):gz%\(’vvirgs'warystora réwnolegle z cewka stycznika daje efekt obciecia piku
Zwarystorem i rzystoren Sons ok e e s oot —n

Ostona zaciskow stycznika

Typ Zastosowane styczniki 3-polowe | Typ Zastosowane styczniki 4-polowe i
AP125 GMC-100~125 AP220/4 GMC-100~220
AP150 GMC-150 AP400/4 GMC-300~400
AP220 GMC-180~220 AP600/4 GMC-600~800
AP400 GMC-300~400
AP600 GMC-600~800

Uwaga) w komplecie sg dwie sztuki oston

Ostony zaciskow przekaznikéw termicznych

Typ Zastosowane przekazniki termiczne
APT125 GTH(K)-125
APT150 GTH(K)-150
APT220 GTH(K)-220
APT400 GTH(K)-400
APT600 GTH(K)-600

Zaciski skrzynkqwe

0 O

e |

{ 2? /

Zaciski skrzynkowe |

Ty P T ® |
100 | GMC-100, 125

150 | GMC-150 180 GMCfZOZO(;Z
180 | GMC-180, 200

300 | GMC-300(14), 400(4)
600 | GMC-600(/4), 800(/4)
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M Termiczne przekazniki przecigzeniowe

META

MECSERIES

Charakterystyka

Przekazniki termiczne sg montowane bezposrednio
do stycznika bez uzycia dodatkowych elementéw

Ostona zaciskow

Ostoniete zaciski chronig przed dotknieciem.
przewodzgcych elementow przekaznika

“menacr | Separacja czesci sitowej i sygnalizacyjnych

Obwdd gtéwny jest odseparowany od pozostatych
obwodéw sterujgcych w wielkosciach 22, 40 i 85

Latwos¢ aplikowania

» 3 poziomy nastaw
(Obracajgc pokretlem mozemy doktadnie
nastawi¢ prég zadziatania przekaznika)

» Reczny / Automatyczny reset

» Wskaznik zadziatania przekaznika

Current setting
A

C@\,e

Manual reset

Auto reset |

@C\
@
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@ Adapter do przekaznikow termicznych 1 r
W przypadku niezaleznego montazu przekaznika, mozemy i
zastosowa¢ modut do montazu na szyne DIN 35mm — ﬁ'__
( do modeli GTK-22, 40 i 85) & —_——

@ Wiasciwosci stykéw pomocniczych

Prad znamionowy (A)
Typ AC15 DC13
10V 220V 550V 110V 10V
GTH-22, 40, 85 25(03) 2(0.3) 1(03) 0.28(0.28) 0.14(0.14)
GTH-100, 125, 150, 220, 400, 600 25(03) 2(0.3) 1(03) 0.28(0.28) 0.14(0.14)
Kombinacje stycznikéw i przekaznikéw termicznych : e
Stycznik Przekaznik termiczny -
GMC-9 =
GMC -12 =
GMC - 18 GTH(K) - 22
GMC - 22
GMC - 32
GMC -40 GTH(K) - 40 .
GMC - 50
GMC - 65 S
GMC-T5 GTH(K) - 85
GMC -85
GMC -100
GNC-125 GTH(K) - 100
GMC - 150 GTH(K) - 150
GMC - 180
GNIC-220 GTH(K) - 220
GMC - 300
GNIC - 400 GTH(K) - 400
GMC - 600
GNIC - 800 GTH(K) - 600
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Termiczne przekazniki przecigzeniowe

@ Nastawy przekaznikow termicznych

Moc silnika 3-fazowego (4-polowego)(~15000br/min)

soov | 3sov | 415y | asov | ssov | esov | CTHKI-22 | GTH(K)-40 | GTH(K)-85 | GTH(K)-100| GTH(K)-150 | GTH(K)-220 | GTH(K)-400| GTH(K)-600

° ° ° ° ° o | 0.1~0.16

o | o | o | o | o | o | 016025

° ° ° ° ° ° 0.25~0.4

o o | o | o | o | U7 o406

e e e W e

SN AKEE IAR AR

AR AN AN AR AT

0.175 1.25 125 125 232 3 2 5~4

s 5L L d s | 4t | 4

Yo YIY |6 | 5 58 5-8

o | o | Lt e | e 6~9 6~9

Z a5 | o5 | 65 | 221 % 7~10 7~10 7~10

il 7e %l | as | ¥ | e | e

55 | 10 2 B | fs | » 1218 12~18 12-18

DI TR TR o | o] 622 | 162 | 1622

ISR ARER N,

AR N AR NN AN

° ;g ° ° 13-55 ° 28~40 28~40

B % | @ | % | @ | % U-50 | 3450 | 3450

% % |0 | 0 | % | & 4565 | 395 | 397

Sl w | % | % | o | % 575 | 4365 | 4365

B % | & | & | m» | & 6365 | 5480 | 5460

sl alsl a8l 8 & 65-100 | 65~100 | 70~100

SRR ERE R 85~125 | 85-125 | 85~125 | 85~125

el Rl 25 100~150 | 100~160 | 100~160

% | s | 18 | 0 | 10 | o 120-180 | 120-180

% | 0 | 155 | 0 | 20 | om0 160-240 | 160-240

M| 28 | o0 | »0 | o | % 220300 | 200300

1 | 2% | 0 | a0 | s | a8 260400 | 260400

% | 40 | a0 | S0 | s | o 400-600

B | o5 | s | e | o0 | 520-800
GMC(D}9 | GMC(D)-32 | GMC(D)-50 | GMC-100 | GMC-150 | GMC-180 | GMC-300 | GMC-600

Zastosowane stycaniki gmg(n):m GNC(D}0 | GNCID}SS | GHG125 GMC-220 | GMC400 | GMC-800

(D)-18 GMC(D)-75
GMC(D)-22 GMC(D)-85
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Charakterystyki przeka
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@ Wymiary i sposoby pofaczen Styczniki 3-polowe
Typ Wymiary Montaz J
4=
*1 I—I. .
= 86.8 M4 (otwory montazowe) 35mm Din-Rail
4 64.1
465 165, 10 \ 35
GMC -9 M3.5 (Zaciski cewki) 7 l | 2.5 \ 30
M4 (Zaciski robocze) w|
GMC -12 O M3.5 (Styki pomocnicze) L ,,%,} )
GMC - 18 T i e
Dol | | ").:r). b — sH— +
GMC - 22 Nk DN ﬂ
: p "
1 Ul 1] |
o] F ~ 3
LA GMC-9,12:0.33kg
GMC-18,22:0.37kg
g=h
M4 (otwory montazowe) 35mm Din-Rail
i 35
M5 (Zaciski robocze) 25 30
M3.5 (Styki pomocnicze) 0,
npilf i
GMC - 32
GMC - 40 ol o
F {0 il
o 3
0.45kg
M3.5 (Zaciski cewki) a-—h
B M6 (50) 117'482. n M4 (otwory montazowe)  35mm Din-Rail
44 M8}65, 75, 85) 10 60
L8 _ 50
- -
GMC - 50 Tll ) M3.5 (Styki pomocnicze) ) S
GMC - 65 N
GMC - 75 ol N B -
|~ <
GMC - 85 .
]
- T
8 — ]
17.5
22| 22
1kg
GMC -9~22 GMC -32~40
*{
Al i 13 21 ﬁl 1/JL1 3/3_2 5/JL3 31 4‘3 Al 13 21 11 312 513 31 4’3
Schemat pofaczen ﬁ jﬁﬁj ,,,,,,, W ﬁ ,,,,,, ﬁﬁﬁﬁ
A 142 i 2T1 412 6T3 32 44 A2 14 22 2/T1 4T2 63 32 44
Uwaga)1.styki pomocnicze 2NO 2NC
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@ Wymiary i sposoby potaczen Styczniki 3-polowe
Typ Wymiary Montaz J
(56) i M4 (otwory montazowe) "ul"
e 1132 5 35mm Din-Rail
T | M35 (Zaciski cewki) 90.5 5 30
[ M4 (Zaciski robocze) ©
GMD-9 e M3.5(Styki pomocnicze) 7;,} )
GMD -12 o |
GMD - 18 iR =143 B+ 1
GMD - 22 ﬁ I
o i ]
07| = 3
1M Lo
GMD-9,12:0.55kg
GMD-18,22: 0.59kg
M4 (otwory montazowe) "@I"
120.9 P 35mm Din-Rail
91
" 5 30
74<,
GMD - 32 Y
GMD - 40 g + 1}
i il
3 3
0.67kg
M3.5 (Zaciski cewki)
94 ; g—n
M4 =
80 M6 550) 74 (otwory montazowe) .
44 M8 (65, 75, 85) 024 60 35mm Din-Rai
.8 10 : 50 -
GMD - 50 Tll 6; M3.5 (Styki pomocnicze) = CL N—-
GMD - 65 il e 17 J
GMD - 75 o @ - 2le _ X =
GMD - 85 ;
15} ' -
175 8 F - = G
22 2
1.06kg
GMD -9 ~22 GMD-32~85
Al 13 21 11 312 513 31 4‘3
*1 ﬁ 777777 ﬁw\w
C13 21 101 32 513 31 43
A | ‘ | J A2 14 22 2T1 42 613 32 44
Schemat potaczen %ﬁ ﬁﬁw 7777777 W GMD -50~ 85
1 At | 1321 1Lt 312 513 |31 43
A2 !

Uwaga) 1. styki pomocnicze 2NO 2NC

e T

A2 14 22 2T 42 613 |32 44
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@ Wymiary i sposoby potaczen Styczniki 3-polowe
Typ Wymiary Montaz
M4 (Zaciski cewki)
4 146.5 M4
: 102.5 89805 (otwory montazowe)
= L~ M4 ; ©
GMC -100 (Styki pomocnicze) <39 ‘u—lj o
. 5 ©
GMC - 125 e L .
- °- -
- H M8 =X 0
E (Zaciski robocze) R
Ty T oy T g
15
2.9kg
L~ M4 (Zaciski cewki) 157 4-M5
o ’_&_ 100 (otwory montazowe)
- M4 30 i % 1.2
(Styki pomocnicze) | YY| F:S
GMC - 150 - &
5 hjﬁﬁff °l 3 g
¥ == 118 8
(I;/IS_ ki robocze) l
aciski robocze
F—L B
3.4kg
s M4 (Zaciski cewki) 181 120 4-M6
118 45 / (otwory montazowe)
’M4 @ k3 D ol
GMC . 180 (Styki pomocnicze) »V 1 6 ]
GMC - 220 2 S
An_n_n—!
25 M10
(Zaciski robocze) 5.4kg
GMC - 100 ~ 220
]
Al i 53 61 . 1321 101 312 513 31 43 83 |
Schemat pofaczen ! \ w W ﬁj ﬁ | j
A2 1 54 62 i 14 22 21 4T2 613 32 84 i

Uwaga)

1. styki pomocnicze 4NO 4NC
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@ Wymiary i sposoby potaczen Styczniki 3-polowe
Typ Wymiary Montaz |
187)*1
(163) |~ M4 (Zaciski cewki) 198 16405 418
110 132.5 ‘ 50 ‘ (otwdr montazowy)
& Q1 OW Lo 50 [+ & & E—
GMC - 300 (Styki pomocnicze) ]1:
‘ T ‘ NN :'E@go PNI VIRV
. &= ‘ | M12 \ ]
(Zaciski robocze £
oot ﬂ
30 7
9.2kg
M4 (Zaciski cewki)
285 M16 (Zaciski robocze) 242 4-M10
160 yall M4 FLI_\_IHOMCW montazowy)
(Styki pomocnicze,
o [Tl Y& [V & 950 & —
GMC - 600 /
GMC - 800 S=
»
ﬂ . | \
Q—L 22.4kg
GMC - 300 ~ 800
#{ *
Al i 53 61 . 1321 11 312 513 31 43 i 7183
Schemat pofaczen Jﬁ ﬁ ; w ﬁj ﬁj ﬁ | L j |
A2 | 54 62 i 14 22 2T1 4T2 6T3 32 44 | 72 84 i
Uwaga) 1. styki pomocnicze 4NO 4NC
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@ Wymiary i sposoby pofaczen Styczniki 4-polowe

Typ Wymiary Montaz
M4 (Otw taz A
w“ M3.5(Zaciski cewki) | 1o 868 (Otwor fmontazowy) 1=T
64.1 25 \|,_ 30 35mm Din-Rail
M4(Zaciski robocze) ’_
w 14 ’j}
GMC -9/4 L P
D —— o
GMC -12/4 | - 8
0 c—
~] o
<
= = . 3
0.33kg
47.2 M3.5(Zaciski cewki) 44 86.8 M4 (Otwar, montaZ%v;/y)
M4 (Zaciski robocze 64.1 25 ’e 30 35mm Din-Rail
- ]
T 15 @
GMC - 18/4 ; v
o
GMC - 22/4 ® g “ b — 8
ag
D c——g A\
d =~ e )
11.3
%9 - 2 0.4kg
59 945 M4 (Otwor montazowy) IH\

M3.5 (Zaciski cewki)
| e

0 42

T " 35mm Din-Rail

M4(Zaciski robocze)

GMC - 32/4
GMC - 40/4 . | )
5 Lo &
142 = 0.59%g
M3.5(Zaciski cewki) M4 (Otwor m°“‘ai°;"1’Y)

o1 10 117.8
| 82.4 5N 71 35mm Din-Rail

M6(50)
M8 (65, 75, 85) _ 14 4
GMC - 50/4 > ﬂ E il

@F

GMC - 65/4 ' ]
GMC - 75/4 ; - :
GMC - 85/4
) oA | N & =
GMC - 9/4 ~ 85/4
— L - Bl
At 1321 W1 312 513 T4 43 31
Schemat potaczen %: ‘L [ R RS B : \ %
"‘ A T R T O
e \1 zzj Fm jrz BTS zjm j@ jzj

Uwaga) *1. styki pomocnicze 2NO 2NC
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M

@ Wymiary i sposoby potfaczen

Styczniki 4-polowe

14 22 2T 412 613 8T4

Typ Wymiary Montaz |
175 M4 (Zaciski cewki) 181 ) .
GMC - 100/4 139.5 — 120 4-M6 (Otwor montazowy)
465 M4 (Styki pomocnicze) 45
GMC - 125/4 - ——
GMC - 150/4
GMC = 180/4 E 3 9 g
— | |M8 (100, 125, 150) 2
GMC - 220/4 M10 (180, 220)
S Lﬁw“’r [ P S S .
L.125
5.6kg
122: M4 (Zaciski cewki) 1994 145 4-M8(Otwdr montazowy)
riﬂ M4 (Styki pomocnicze) - 50 | 1334 105
@ @ @ @ & &
GMC - 300/4
GMC - 400/4 O e "
— S M12(Zaciski robocze) &
¥ ¥ »
BRORERGS E
mEs AN
9.9kg
Z:E Mé (Zaciski cewki) 2407 4-M10(Otwor montazowy)
80 50 | 147.9 308
[ 1
O 191 191 192°17 B %]
GMC -600/ 4 M4 (Styki pomocnicze H ‘
GMC - 800/4
. 58 i 5
L i, f‘ \ H ‘ 6.3 kg
2 @ 9 R | N fi;
40 \M16 (Zaciski robocze)
GMC - 100/4~800/4
. A
Al 53 61 | 13 20 11 302 513 704 43 31 | 88 71 |
. N N o Pl
Schemat pofaczen %:ﬁ%j%ijﬁj - W ‘
A2 ! I | M I
L =

| 54 62

Uwaga) *1. styki pomocnicze 4NO 4NC

2
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@ Wymiary i sposoby potaczen Styczniki 4-polowe

Typ Wymiar Montaz J
'H‘
35mm Din-Rail
N . 0 113.2 /357
M35 (Zaciski cewki) . 905 25 ] 30
GMD - 9/4 M4 (Zaciski robocze) C
GMD - 12/4 N 7E] ot {DL @
GMD = 18/4 3 © ! DO——————§
GMD - 22/4 N @j i
= |
33.9 L 3 s
0.5kg
‘H‘
35mm Din-Rail
59 M3.5(Zaciski cewki) 121 M4 (otwor montazowy)
14.2
M4 (Zaciski roboczey 0
GMD - 32/4 U
GMD - 40/4 " 0]
8 |
IFY| Y Pany| Y
N ﬂ F
42.6 -
0.7kg
a1
M3.5(Coil terminal) M4 (otwér montazowy) 35mm Din-Rail
o 178 B —
M8 (50) 1 : .
> M8 (65, 75, 85) } (| T1 %} a}
GMD - 50/4 ©)@) @)@} | ]
GMD - 65/4 )
— S
GMD - 75/4 § @ - -
GMD-85/4 | F —
—- 4 8 i} 7
1.29kg
GMD - 9/4 ~ 40/4 GMD - 50/4 ~ 85/4
*1
A R 1 ‘7137217\ Wi sl 513 74 43 |31
. P 7/L4‘ 33| At ‘ NN
Schemat potaczen %}‘ % o J¢ L 1N %wwwﬁ 7
JENLE W |\ N N W N W ‘
A T )
A2 | | ! | ! 14 22 ‘2fT1 412 613 84 44 32
714722g 2T 4T2 6/T3 84 ‘7447324 A2 = = —
Uwaga) *1.styki pomocnicze 2NO 2NC Uwaga) *1.styki pomocnicze 2NO 2NC
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M

@ 3-polowe styczniki z blokadg mechaniczna AR GMC(D)-9R~85R
Typ Wymiar Montaz J
103 M4 (otwdr montazowy)
59 M3.5(Zaciski cewki) 86.8(1132)
M4(Zaciski robocze) 6l4 1(90'5) )—LA
M35 (Styki pomocicze) 10wt L i 25 30 35
GMC(D) - 9R \ o \ \
GMC(D)-12R e e | &
GMC(D) - 18R 11, g — ) i
GMC(D) - 22R ,:: N _j —— © ©
b—dﬁﬂ Hoe | 910 | €
< —fl?
GMC(D)-9R, 12R:0.69(1.13)kg
GMC(D)-18R, 22R:0.77(1.21)kg
M3.5 (Zaciski cewki) M4 (otw6r montazowy)
M5(Zaciski robocze) 94.5(120.9 59
M3.5(Styki pomocnicze) 10_, | 646(91) 25 3‘0 3‘5
GMC(D) - 32R 1) HET a4
GMC(D) - 40R T s ! _ _
< *H‘i
1.0(1.44)kg
M4 (otwdr montazowy)
179 M3.5(Zaciski cewki) g
85 1174 85
GMC(D) -50R 222* 53‘22?75‘85) &0 =
il = [ =]
GMC(D) - 65R F ’ =) [
GMC(D) - 75R - I ] ]
Q@P "’"’mg 8
GMC(D) - 85R g H ol g
@ - ~ _—
et [ &g 5@
175 —{81—— (Styki pomocicze)
21(2.2)kg
GMC -9R~22R GMC - 32R~85R
| Ri sf3 T65 4331 | RA i3 T/5 43 31 R RI S/3 T/ 1 RIS/ TS 43 o
Schemat taczeniowy RN N I BT AR I Al | om0

Uwaga) * w nawiasach podano wymiary dla stycznikow z cewkg DC

ST

’ ’
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@ 3-polowe styczniki z blokada mechaniczng AR GMC-100R-400R

GMC-100R~400R

Typ Wymiary Montaz J
M4 Zaciski cewki - s M5
34 2 2 Otwory montazowe
T T © 109.5 P¢‘
3 q 1 > =
GMC - 100R TR | e O
&1/ [Styki pomocnicze, = -
GMC -125R 8 ERIERER:(E B (==l e
= = . R
o ool \_‘-T
M8 T
]l 22 el Zaciski robocze 10 67kg
M4 Zaciski cewki 300 3-M5
34 260 1| Otwory montazowe
T |F —T
ol ol e M3.5 2 i T
GMC - 150R - || B |/ [Styki pomocnicze o
& o 8 g &
=
ol oF ¢/o] {
MS. ] 130
M 143 9 Zaciski robocze 81 kg
M4 Zaciski cewki 335 48
/ 4 - 300 -/Otwory mortazowe
o Ji o], & &
g © 30
GMC - 180R gy’x!%gmocnicze
GMC - 220R g
— Mi0 n o
Zaciski rob
215 46.5 aciski robocze 129kg
215 4-M8
1475 FLW Otwory montazowe
H ® ¢
g 1
S
GMC - 300R e 3
r—r—) S
GMC - 400R A et °
S 2
L LN L M12 n________ N
25| | 187 55 Zaciski robocze 27 4kg
680(740) 440(540) 4-M10
i— -i Otwory montazowe
B & &
o 12 [ul?la e o 19wl
GMC - 600R el e b g
GMC - 800R 8 ESE L= §
S @ S S &
o °

Schemat taczeniowy

I ’ / 7’
5361 1321 R1 SB TH !

M

|
R1 SB T5 4331 8371

5462 1422 UR V4 Wi ! U2 Via Wis 4432 8472
\ \ \ ! 7 / ’

Uwaga) * W nawiasach podano wymiary dla stycznikéw 4P

4l
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@ Przekazniki termiczne

GTH(K)-22~85

Typ Wymiary Schemat pofaczen |
35 85
; JL (NC) (NO)
V[l_v‘l]_\l]l /’E[ {3 5 % 9
T T O
GTH(K) - 22 B &9 d
2 4 ol
8 . ) / 2 4 6 9 98
gtayﬁl pomocnicze| \ M35 ) Stykd pomochicze J (NC) (NO)
4 szl isrs Styki pomocnicze - 34.4
M4 Zaciski robocze: 10 4413‘5 Zaciski '°b°°%§_5 - 0.1 1 Kg
35 92
12 64.6 -
E{% g 3 E /i‘;[ (NC) (NO)
1 3 5 % 9
[T gy [ 1 O
GTH (K) - 40 b5
0% | Y T | é J o
Styw?gomocnicze \MS 5 Styki pomocnicze J 14 et (’?‘%) (a%)
—=aninn Styki pomocnicze 4
M4 Zaciski robocze s 0 Zaciski robocze 795
o 0.17Kg
15 3.5 98
; 827
ﬂ g H (NC) (NO)
/F;{ 13 5 %9
[ q ] [ 9
® b9 i
GTH(K) - 85 : E L o
! ~ 2 4 6 9% 9%
M35 ki (NC) (NO)
Styki pomocnicze| I 1 o Ppmocnicze
219“ I 7‘0" N M35 . Zaciski roboczeg = 425
Styki pomocnicze
Zaciski robocze M6 (7~50A)
M8 (54~85A) 0. 3Kg
@ Adaptery na szyne DIN
Typ Wymiary |
707 % 35 10 __ 135 M4 Otwory montazowe 2 aO—N
’ Zaciski robocze = . 1 |_|
3 [0 )| 2 et @LL O 35mm Din-Rail
QU
I ¢
T \\ — :Xstyki pomocnicze Q) r | :é B
[N .ﬂ yiom WY, *ﬂ_l_
Zatiski robocze 4 ~
805 & 44q
100 35 20 o=
Zaciski robocze M4 Otwory montazowe r ? 35 Rail
v | mm Din-Rai
wl ] (1]
I C;|
|
AZ-40H ” i
9 \
h :
J 1
_____ 1 Styki pomocnicze ‘
| | NN AT LS
875 Zaciski robocze 729
106.6 35
91.3 M4 Otwory montfowe 60 "EI"
7 [ ( 5} ]_J ?:} 35mm Din-Rail
AZ-85H I R
I ©
/'{ J <
T Styki pomocnicze
! i
g N1 n_=1_n. nJTLn
of{ Zaciski robocze 7 144g
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@ Przekazniki termiczne GTH(K)-100~600
Typ Wymiary Schemat pofaczen
M5 Otwory montazowe
7 14 (NO) (NC)
23, 9 1 3 5 97 95
M1 o
- pe—
ollie =
GTH(K) - 100 ([ .
& 2 4 6
clfellfen .
M8 Zaciski robocze
103
0.48Kg
) 75 14
M5 Otwory montazowe 28 2209 (NO)(NC)
2% 1 3 5 97 95
M8Zaciski robocze 1= O
=K
ole ¥axien
GTH(K) - 150 e R
2 4 6 98 96
(NO) (NC)
20 A E
38 |
112
0.6Kg
47 47 ’¢
35
s 0 H 00
(NO) (NC)
5] @ a J’ S %
GTH(K) - 220 ® 5 o = b5~ LN I
- | [ 1 o
- = 1:’:‘ 9% 9%
e %‘ (NO) (NC)
65.5 QQ
M10 Zaciski robocze 175
2.5Kg
110
O 3 5
|| 00
(NO) (NC)
J’ 97 95
o | (0]
= £
GTH(K) - 400 i L } ***** [
o
98 9%
(NO) (NC)
O O
4 6
M12 Zaciski robocze|
151
2.6Kg
%gg M16 Zaciski robocze 03 .
90 160 o0
40, j:’:‘ (NO) (NC)
97 9%
S T J o
GTH(K) - 600 J N e [LLLIT ]
= AL B Nes U 5
~—| | I
9 98 9%
v o 5 %[D (NO) (NC)

=0
O
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